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NETRADI CNi LABORATORNI ULOHY

Unconventional laboratory experiments

Sarka Némcova, Richard Nsmec

Abstrakt: V ¢lanku jsou popsény dva néty na laboratorni Ulohy nebo ¢eini,
jeden pro pedntt Elektrotechnika a druhy prorgdmet Aplikovana optika. Cilem
je, aby si studenti zajimavou formou osvojili dosumbyté poznatky, nalezli nové
souvislosti a natili se také aplikovat teoretické znalosti k popisokce neznamého
zaizeni.
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1. Uvod

Pro zpeseni laboratornich Gloh nebo ¢eni jsou zde navrzeny &vilohy. Studenti
by si na nich mii provétit, zda pochopili pedndSenou latku a zda ji umi pouZzit na
praktickych pgikladech. OB ulohy jsou celkem nen&fé na pouzita z&eni, sodastky,
material i vyrobu — studenti si vS§e mohou vyrohits.

2. Plazma koule
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obr. 1 Schéma zapojeni obr. 2 Skuie provedeni
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Jedné se o vysokofrekvari vyboj v baice zarovky. Vyboj se uzemni dotykem ruky
s baikou. Schéma zapojeni je na obr. 1, s&oéeprovedeni s ukazkou vyboje na obr. 2. Misto
Zarovky je moznéiblizit k sekundarnimu vinuti #&ku, ktera se také roz#ia

Pro napjeni jer¢ba pouzit stabilizovany laboratorni zdroj schop@yat 12V/4A,
s moznosti regulace proudu. Je pouzit transfornzaternobilé televize, zachovano vinuti cca
600 zaviti (pouzito jako sekundarni). Na druh@ast jddra jsou navinuta 2 vinuti (v
souhlasném sénu), a to 5 zavit a 2 zavity. P&ty =zaviti byly stanoveny
pokusr.V nasledujicim schématu je vylepSenieqrhoziho zapojeni. Nové zapojeni je
symetrické, dvajinné a klade menSi poZzadavky na zdroj, jelikoZ @euinnost a snizilo se
zatiZeni tranzistér
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Obr. 3 Schéma zapojeni Il Obr. 4 Sk provedeni

3. Kouzlo se zrcadly

Zobrazenim déma kulovymi zrcadly vznikne reélny obraredn®tu. lluze je velmi
preswdciva, obraz vypada tés skute&né a svadi k tomu si nagpsahnout. Rednit se polozi
na plochu prvniho zrcadla aikryje se druhym zrcadlem sefeiovym otvorem. Redlny
pievraceny obraz vznika pr&w tomto otvoru. Optické schéma je na obr. 5. Znbvaci
rovnice jsou
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Rovnice jsou odvozeny pro znaménkovou konvencotle 5.
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Obr. 5 Optické schéma

Upravou této soustavy 6ti rovnic o 7mi neznamycstéleame parametrickou rovnici
(zavislost vzdalenosti zrcadel na pokymkiivosti zrcadla)

d =7”2/2

Jedna se tedy o zobrazeni z ohniska do ohniskansl&Zznym chodem zobrazovacich
paprski mezi zrcadly, ficné z¥tSenip = -1.

Pouzity jsou d¥ stejné jidelni misky (tedy, = —r;) z nerezu, polokulové, pmer
120mm. Vnitni plochy misek jsou leStené, a tedy dostateopticky kvalitni. Misky lze na
pafti¢nou vysku diznout pilkou na kov ve svaku.
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